[ FasTERy

Monterings- og betjenings-

1. Montering af sprinklerarm

Monter og stram det sorte T-stykke averst pa
motoren. Derefter skrues sprinklerarmene sa

langt ind i T-stykket,

vejledning for

Nelson Vandtraktor

ADVARSEL!
Max. vandtryk 3 bar

3/4” slange ikke over 25 m lang
1/2” slange ikke over 50 m lang

Nar du har faet sprinklerarmene tit at pege i

den rigtige retning, justeres vinklen pa begge
arme, sa vandet spredes fra 5 til 20 m.

som de kan Til en smal = —L = ==
komme, og 5 m spredning -
kontrametrikkerne skal armene (7
strammes, indtil pege en smule
armene virker stabile, nedad. Droj
nar du drejer dem. armeneien
cirkel med
urat for atv
2. Drejning af armene sa de sg;:e, rd_e ;k_ke
: P : steder ind i
peger i den rigtige retning Caratak o,
Det er vigtigt, at armene er placeret korrekt,
ellers vil vandtraktoren ikke kere fremad, som  Tilen =
den skal eller ikke bevaege sig overhovedet. maksimal 20 m -o
spredning -
Karrekt + skal armene &
Vandtraktoren 7 X 4/  pege opad
vil bevage sig / t J i en vinkel
fremad \ g = paca. 30°.
Forkert ; b Hvis det er
Vandtraktoren \ E '\ meget e S
vil beveege sig ‘ : / \ blzsende e
baglzns v \ placeres o
armene
Forkert ‘ vandret.
Vandtraktoren / QJ E \ 3
vil ikke hevage U:—E_T Forkert =, = =
sig E @ Lad ikke
armene () ‘
Forkert 7 I3 \ pege for meget
Vandtraktoren { nedad, da de s& kan ramme vandtraktoren og
vil ikke beveege /7 \ / N\ gasts,
sig
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Placering = 2= ; -

af arm Lo 1)

Spredning 5m 10m 15m 20 m
Nedber [mm] (ca.) 17 2% 8 19 6 13 4 ]
Gear Hegj Lav Haj Lav Hwmj Lav Hoj Lav

Forudsatningen for begge tabellers beregninger er at en 3/4” slange op til 25 m lang anvendes.
Gennemsnitiigt vandtryk 2,75 bar.

Max. Middelhastighed Gennemsnitlig Vandet areal [m?]
kare- [mftime] nedber {[mm]
distance : y - ;
[ml Hejt Lavt Hejt Lavt Sterste | Storste | Effektiv | Effektiv
gear max | gear min | gear gear bredde areal bredde | areal
25 11 6 6 12 17 1260 15 1100

Keredistancen kan variere afhangigt af slangens vaegt.

3. Udiagning af slangen

Laeg slangen ud i det spor, ¢u snsker, din
vandtraktor skal falge. En 3/4” slange
anbefales {(en 1/2” slange kan benyttes; men
pga. den mindre diameter erder en lille

mulighed for, at
vandtraktoren vil
hoppe af slangen
og kere i en forkert
retning.)
Vandtraktoren er
beregnet til vanding
af veletablerede
grasplaner,

Til nysaede
graspi@ner
foreslas, at du
benytte en

almindelig
stationaer sprinkler.

4. Opsatning af stoprampen

Fastgor stoprampen til slangen, hvor du
ensker, vandtraktoren skal stoppe. (Sergifor, at
der er 15 ¢m lige slange pa begge sider af
stoprampen). Hvis du benytter

1/2" slange, skal du e
Klappe spydet pa - "/ﬁv’h
undersiden af =
rampen ud for at
forankre den i jorden.
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5. Tiislutning af vandtraktoren

Placer de sma forhjul direktz over slangen med
de store baghjul pa hver sin side af slangen.

6. Indstilling af hastigheden

Vandtraktoren vil kere 0 til 20 m/itime afhangig
af, hvilket gear du vaelger: hojt eller lavt. Trask
gearvaigerens knop op og flyt til hejt gear,
hvis nedberen skal vaere mindre. Hvis lavt gear
er valgt, vil vandtraktoren kere langsommere
og derfor sprede mere vand

pa et givet omrade.
Hvis du ensker, at
vandtraktoren

skal holde stiile

og vande et bestemt
omrade, skiftes til
neutral.
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7. Opstart af vandtraktoren

N For du starter vandtraktoren op, skal det

sikres, at stopanordningen pa undersiden af
traktoren mellem de store baghjul er trukket
ud. Derefter abnes for vandhanen, og det
overvages hvordan traktoren bevager sig hen
over grasplanen i det spor, du har bestemt
under udizegning af slangen.

BEMAERK: Hvis traktoren stopper lige efter, der
er abnet for vandet, skal der lukkes for det,
stopanordningen treekkes igen ud, og der
abnes langsomt for vandet.
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8. Standsning af vandtraktoren

Nar vandtraktoren kerer over stoprampen
bliver stopanordningen skubbet op, og
vandtilfersien afbrydes. Hvis slangen og
vandtraktoren skal flyttes et andet sted hen pa
graesplznen, skal vandhanen farst lukkes.
Det vil vaere meget vanskeligt at traakke
stopanordningen ud, hvis trykket ikke er taget
af slangen. Luk derfor lidt vand ud af slangen.
Derefter trazkkes stopanordningen ud for at
kiargere til en ny vanding, og slangen
udiagges i et nyt spor pa den uvandede del af
grasplanen.

9. Vedligeholdelse af vandtraktoren

Folg denne vejledning for at holde traktoren pa
toppen af sin ydeevne:

Hold slangekoblings filter rent. Hvis vand-
strammen gennemsprinklérarmene virker lidt
slap, kontrolleres om filteret er ved al vaere
stoppet. Hvis dette ikke ertilfeidet renses
sprinklerarmene. Undga at tabe vandtraktoren,
da dette kan medfore skader. Vandtraktoren
skal teammes for vand for den stilles til side for
vinter. Frysende vand i motoren kan adelagge
den. Vandtraktoren tammes for vand ved at

vende den med hjulene opad og stette den mod

en mur. Lad den sta saledes i 5 minutter ti alt
vandet er labet ud.

BEM/ERK: Det skal sikres, at stopanordningen
er trukket ud, sa at vandet kan labe ud.

10. Sadan undgas edeleggelse af
motor og gear

ADVARSEL!

Max. vandtryk 3 bar

3/4” slange ikke over 25 m lang
112 slange ikke over 50 m lang

Vandtraktoren ma ikke skubbes eller traekkes,
mens den vander. Lad den ikke kere fast i
mudder, vadt graes eller lignende sa at hjulene
bliver ved med at dreje rundt, uden at vand-
traktoren bevager sig. Spidserne pa hjulene er
fremstillet til at traekke over graes. Prav aldrig
at benytte vandtraktoren pa fortove eiler ind-
kersler. Resultatet et sadant misbrug kan vare
alvorlige skader pa motoren.

Vi haber, at du har glsede af denne
brugsanvisning. Hvis du efter at have
gennemla@st den stadig har spergsmal,
er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Agrometer A/S




Reservedele AGM vandtraktor
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Pos. | Beskrivelse ’ Varenr. 3
1 Rotor komplet 19062000-01
2 Franthjul komplet 19062000-02
3 Gearkasse komplet 19062000-03
4 Baghjulssaat 19062000-04
5 Stoprampe 19062000-05
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