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Verdensførende  
producent af selvkørende 
vandingsmaskiner
FASTERHOLT MASKINFABRIK



Moderne metoder, der bygger 
på årelang erfaring

Fasterholt Maskinfabrik er en familieejet 
virksomhed, som tager afsæt i stærke traditioner. 
Traditioner for at hjælpe landmænd, for levering 
af kvalitetsprodukter og for sublim service.

Den første selvkørende vandingsmaskine blev  
udviklet i 1975 på baggrund af en enorm 
�H�I�W�H�U�V�S�º�U�J�V�H�O���I�U�D���O�R�N�D�O�H���N�D�U�W�R�•�H�O�E�º�Q�G�H�U�����L�G�H�W��
de daværende vandingsmaskiner ødelagde 
�N�D�U�W�R�•�H�O�S�O�D�Q�W�H�U�Q�H�����)�D�V�W�H�U�K�R�O�W���O�º�V�W�H���E�§�G�H���G�H�W�W�H��
�R�J���P�D�Q�J�H���5�H�U�H���S�U�R�E�O�H�P�H�U�����1�R�J�O�H���D�I���G�H���R�U�L�J�L�Q�D�O�H��
idéer og løsninger bruges endnu den dag i dag, 
�K�Y�R�U�P�H�G���P�D�V�N�L�Q�H�U�Q�H���H�U���V�L�P�S�O�H�����P�H�Q���H�•�H�N�W�L�Y�H��

En af fordelene ved selvkørende vandings-
�P�D�V�N�L�Q�H�U���H�U���5�H�N�V�L�E�L�O�L�W�H�W�����0�D�V�N�L�Q�H�Q���I�º�O�J�H�U���G�H�Q��
udlagte slange rundt på marken, hvormed den 
kan køre i kurver. Det er både for at kunne 
undgå forhindringer og for at udnytte den  
fulde slangelængde.

Visionen er at være landmændenes foretrukne leverandør 
af selvkørende vandingsmaskiner baseret på kvalitet, 
innovative løsninger, vandudnyttelse og service. Dette 
indebærer et stærkt engagement sammen med et pålideligt 
�S�U�R�G�X�N�W���R�J���H�W���R�P�I�D�W�W�H�Q�G�H���Q�H�W�Y�¨�U�N���D�I���N�Y�D�O�L�4�F�H�U�H�G�H�����O�R�N�D�O�H��
forhandlere.

Har man først prøvet en vandingsmaskine 
fra Fasterholt, går man ikke tilbage!”

Jacob Vestergaard, sjette generation af 
�N�D�U�W�R�•�H�O�D�Y�O�H�U�H�����V�R�P���K�D�U���K�D�I�W���)�D�V�W�H�U�K�R�O�W��
�Y�D�Q�G�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�U���V�L�G�H�Q����������
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Vanding med en almindelig 
indtræksmaskine.

Vanding med Fasterholt metoden og en 

selvkørende vandingsmaskine.

Den lige vej er ikke  
altid den bedste

Den unikke Fasterholt metode med kurvekørsel gør markvandingen 
�5�H�N�V�L�E�H�O���R�J���H�•�H�N�W�L�Y�����'�H�W���I�X�Q�J�H�U�H�U���V�§�O�H�G�H�V�����D�W���V�O�D�Q�J�H�Q���U�X�O�O�H�V���X�G��
ved at trække vandingsmaskinen gennem marken, og når den 
selv kører hjem igen, følger den slangen som samles automatisk 
op undervejs. Kørslen kan laves både i en lige linje eller i kurver, 
�V�R�P���W�L�O�S�D�V�V�H�V���P�D�U�N�H�Q�V���E�H�V�N�D�•�H�Q�K�H�G���R�J���V�W�º�U�U�H�O�V�H�����)�R�U�G�H�O�H�Q�H���H�U��
uendelige, og metoden gør markvandingen problemfri og ligetil.

Godstykkelsen på slangen er mindre for en selvkørende 
�Y�D�Q�G�L�Q�J�V�P�D�V�N�L�Q�H�����K�Y�L�O�N�H�W���J�º�U���V�O�D�Q�J�H�Q���5�H�N�V�L�E�H�O�����'�H�U�P�H�G���E�L�G�U�D�J�H�U��
slangen til et lavt tryktab. Det gælder selv for lange slanger, hvilket 
er vigtigt, idet Fasterholts længste er over 1.000 meter lang.

Benyt Fasterholt metoden og
• spar ressourcer såsom mandetimer, hydranter,  

brændstof med mere
• undgå nemt forhindringer på marken
• opnå en jævnt fordelt vanding
• reducer tiden, hvor maskinen står stille
• �X�G�Q�\�W���Y�D�Q�G�L�Q�J�V�W�L�G�H�Q���H�•�H�N�W�L�Y�W
• dæk nemt selv ukurante marker
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Alsidighed er en af de ting, der karakteriserer Fasterholts 
unikke mulighed for kurvekørsel. For eksempel fungerer en 
1.000 meter lang slange perfekt både til lange, lige kørsler 
og til kurver. Kurvekørsel fungerer blandt andet rigtig 
godt på korte marker, idet en kørsel ofte kan dække hele 
marken. Sammenlignet med en almindelig indtræksmaskine 
reducerer den selvkørende desuden både mængden af 
arbejdstimer og perioder, hvor maskinen holder stille.

På en ukurant mark som denne bruger en standard indtræksmaskine otte hydranter og 
otte kørsler, mens en selvkørende Fasterholt kun bruger to hydranter og tre kørsler.

850 m

800 m

720 m

850 m

670 m

470 m

600 m

Denne landmand skar antallet af kørsler 
ned fra 53 til 24 blot ved at skifte sin 
indtræksmaskine ud med den selvkørende 
FM4900. Vandingsmaskinen var udstyret 
med Raindancer.
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Fasterholt metoden

Almindelig  
indtræksmaskine

Selvkørende Fasterholt maskine
850 m/ø110 mm
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Kvalitet  
forpligter
For at opfylde de høje krav, Fasterholt stiller til 
maskinerne, er slangerne også lavet i Danmark.

Der er tydelige forskelle på en Fasterholt slange  
og en tilfældig slange fra en indtræksmaskine. 
Først og fremmest er slangevæggene tyndere, 
og dernæst er den indre diameter større.

Den større diameter kombineret med en  
�K�º�M�H�•�H�N�W�L�Y���W�X�U�E�L�Q�H���J�º�U�����D�W���V�H�O�Y�N�º�U�H�Q�G�H�� 
maskiner kræver et lavere tryk i hydranten, 
som medfører et lavere energiforbrug.

Derudover slider selvkørende 
vandingsmaskiner stort set 
ikke på slangen, idet slangen 
rulles ud på jorden og direkte 
ind igen. En indtræksmaskine 
derimod trækker hele kanon-
vognen hen over jorden ved 
hjælp af slangen.

Sammenligning af tryk ved 50m3/t

Fasterholt Indtræksmaskine

PE-slange (mm) 125/1000 125/1000

Indre diameter (mm) 105,2 97,0

Tryk ved kanonen 4,5 4,5

Tryktab i turbinen 0,5 1,5

Tryktab i slangen 2,2 4,0

Trykbehov i hydranten 7,2 10,0

Efter at have skiftet fra indtræksmaskiner 
til selvkørende Fasterholt maskiner er 
�Y�L���O�D�Q�J�W���P�H�U�H���H�•�H�N�W�L�Y�H�����'�H���I�¨�U�U�H�����P�H�Q��
længere kørsler gør vandingstiden mere 
�H�•�H�N�W�L�Y�����0�H�G���D�Q�G�U�H���R�U�G���X�G�Q�\�W�W�H�U���Y�L��
vandingskapaciteten bedre og sparer 
både mandetimer og brændstof.

�2�O�H���0�D�G�V�H�Q�����H�M�H�U���D�I���.�M�D�U�J�D�D�U�G�H�Q

��
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Selvkørende  
vandingsmaskiner  
fra Fasterholt

Præcision er altafgørende
For at håndtere afgrøderne så skånsomt som muligt er 
præcist markarbejde meget vigtigt. Dette understøttes 
af Fasterholts to funktioner, hydraulisk slangeoprul og 
hydraulisk tvangsstyring, idet teknologierne sikrer en 
nøjagtig og stabil kørsel, selv i kurverne.

Hydraulisk tvangsstyring
Selvkørende vandingsmaskiner trækkes baglæns ud 
i marken, mens slangen rulles ud. Den hydrauliske 
tvangsstyring sikrer imidlertid, at forhjulene fører hele 
maskinen hjem igen langs slangen i præcist de samme 
kørespor, hvormed selv kurverne køres helt perfekt.

Hydraulisk slangeoprul
Denne teknologi gør det muligt at rulle slangen ud selv i 
høj fart. Derudover sørger den for henholdsvis at løsne 
eller stramme slangen under vandingen afhængig af 
hastigheden, hvilket giver meget nøjagtige og stabile 
kørsler uanset forholdene på marken. Stabilitet og 
præcision er kæmpe fordele ved kurvekørsel, idet 
maskinen følger slangen, som dermed ligger helt stille  
og ikke trækkes sideværts gennem afgrøderne.
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Kvalitetsmaskiner i forskellige størrelser til ethvert behov
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Når vejret er kanon
�1�§�U���G�H�W���N�R�P�P�H�U���W�L�O���P�D�U�N�Y�D�Q�G�L�Q�J�����K�D�Q�G�O�H�U��
det om at tildele den rigtige mængde vand 
på det rigtige tidspunkt. Fasterholt har derfor 
valgt at bruge den højtydende vandingskanon 
fra Komet, idet både spredebredden og 
vandfordelingen er stabile.

• Ensartet vanding med et homogent 
spredemønster

• Selvjusterende bremse afhængende af 
vandtryk og -mængde

• �+�º�M���Y�D�Q�G�H�•�H�N�W�L�Y�L�W�H�W���S�§���J�U�X�Q�G���D�I���H�Q��
konstant dråbestørrelse

• Optimal fordeling, der minimerer overlap
• Lang dyse med langstrakt indsnævring
• Enkel justering af rotationshastigheden
• Hurtig justering til 360°
• Europæisk producent

Ensartet vanding med en Komet kanon set 
henholdsvis fra oven og fra siden, som viser 

vanddråbernes stabile spredning.
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FASTER Rain forbedrer  
hele økosystemet 
fra vandforbrug til ressourceudnyttelse  
og ergonomi

FASTER Rain er et egenudviklet, banebrydende 
planlægningsværktøj til markvanding 
med selvkørende vandingsmaskiner. Med 
�I�X�Q�N�W�L�R�Q�H�U���V�§�V�R�P���5�§�G�H�V�W�\�U�L�Q�J�����I�M�H�U�Q�E�H�W�M�H�Q�W��
start og stop, justerbar vandmængde og 
zonevanding er vandingen gjort særdeles 
�H�•�H�N�W�L�Y���R�J���Q�H�P���D�W���K�§�Q�G�W�H�U�H�����$�O�O�H���I�X�Q�N�W�L�R�Q�H�U��
styres gennem den medfølgende app, 
hvormed indstillingerne kan ændres, hvorfra 
og hvornår det er nødvendigt.

• Optimeret og tilpasset vandforbrug
• Reduceret brændstof- og strømforbrug
• �+�º�M���5�H�N�V�L�E�L�O�L�W�H�W���P�H�G���W�L�P�L�Q�J�I�X�Q�N�W�L�R�Q�H�U�� 

og fjernbetjening
• �–�Q�W�X�L�W�L�Y�H���E�U�X�J�H�U�5�D�G�H�U���S�§���D�O�O�H���G�H�O�H���D�I���V�\�V�W�H�P�H�W
• Samme vandmængde og driftstimer dækker 

større arealer
• Status på appen, så unødvendige ture ud  

i marken undgås
• Bidrag til en grøn omstilling

Den intuitive FASTER Rain app 
fås som Android og iOS til både 
mobil og tablet.

�Ê�Ü��
Cloud
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Teknologisk regndans  
klarer ærterne

Raindancer Pro er et add-on til Fasterholts 
vandingsmaskiner, som kan håndtere og overvåge 
markvandingen. Systemet har en brugervenlig 
app og webportal, der giver et godt overblik over 
aktuelle vandinger og viser planlægningsværktøjer 
for kommende aktiviteter. Dertil kommer ekstra-
udstyret, Sektorkontrol, hvormed markvandingen 
kan sættes op til udelukkende at vande indenfor 
�V�S�H�F�L�4�N�N�H���V�H�N�W�R�U�H�U�����V�R�P���N�D�Q���D�I�J�U�¨�Q�V�H�V���D�I��
forskellige forhold såsom cykelstier, markskel, veje 
og lignende.

• Database med gemte vandingsaktiviteter
• Planlægning af kommende vandingsaktiviteter
• Maskinstatus og -lokation

Yderligere tilføjelser med Sektorkontrol
• Ingen arealer vandes dobbelt
• �–�Q�G�H�Q���Y�D�Q�G�L�Q�J���X�G�H�Q�I�R�U���G�H���G�H�4�Q�H�U�H�G�H���R�P�U�§�G�H�U

Med Raindancer Pro og Sektorkontrol er der ingen grund 
til at være kantet, for det klarer systemet gennem en 
perfekt vanding, der bliver indenfor de opsatte grænser.

1 2

3
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Effektiv og præcis  
fordeling af vandet, 
som rækker over 90 meter

Ved at montere et sæt vinger med en bredde på 
atten meter i alt på en selvkørende vandingsmaskine 
bliver vandingens rækkevidde 90 meter. Vingerne 
sørger for en ensartet vandfordeling grundet 
deres stærke og stabile konstruktion. En hydraulisk 
foldefunktion gør dem nemme at håndtere og giver 
en transportbredde på kun tre meter. Desuden 
sidder der en vandingskanon fra Komet på hver 
vingespids. 

• Lav vindpåvirkning
• Fremragende dråbespektrum
• Konstant spredebredde
• Dækker et større areal
• Jævn vandfordeling
• Skånsom vanding til følsomme afgrøder

Skånsom vanding med en ensartet 
vandfordeling, der egner sig til alle 
former for afgrøder.
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Udvalgt udstyr 

Automatisk smøresæt til slangestyr
Sikrer, at både krydssporsakslen og 
slangestyret smøres automatisk.

A-ramme til udrulning af  
vandingsmaskinen
Let tilkobling til traktoren enten med 
hydraulik eller kabel. En a-ramme pr  
traktor er nok, da den passer til alle 
selvkørende Fasterholt maskiner.

Fremført smøresystem  
til hovedlejer
�1�H�P���D�G�J�D�Q�J���W�L�O���V�P�º�U�L�Q�J���D�I���K�R�Y�H�G�O�H�M�H�U��

Skift mellem overtryk og undertryk
For mulig tilpasning til forskellige 
pumpesystemer kan vandingsmaskinen 
udstyres med et kit, der kan stoppe ved 
henholdsvis over- og undertryk.

+

En selvkørende Fasterholt vandingsmaskine 
er et premiumprodukt, som omfatter en lang 
række udstyr. Et udpluk med de væsentligste 
er vist herunder. For det samlede overblik, se 
venligst Fasterholts hjemmeside eller kontakt 
nærmeste forhandler.

+

��

+

+

+

Standardudstyr

Ekstraudstyr
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��
Elektrisk tromlebremse
Det er muligt at montere en elektrisk bremse, 
så tromlebremsen kan fjernbetjenes fx fra 
traktoren.

Luftbremsesystem
For at sikre fantastiske bremseegenskaber er 
der monteret et lovpligtigt, tovejsluftbremse-
system på vandingsmaskinerne.

Flowmeter
�7�L�O���D�W���P�§�O�H���Y�D�Q�G�P�¨�Q�J�G�H�Q���4�Q�G�H�V���G�H�U���W�R��
�P�R�G�H�O�O�H�U�����'�1�������R�J���'�1��������

+

Slangehjul
Sikrer, at vandingsmaskinen følger slangen, 
selv ved kurvekørsel.

��

+

Gummiskærm til krydssporsaksel
For at beskytte krydssporsakslen i høje 
afgrøder er en gummiskærm særligt 
anvendelig.

+

Håndsender til  
fjernbetjent elbremse
Til fjernbetjening af den elektriske bremse 
fx fra traktoren. En og samme fjernbetjening 
kan anvendes på alle Fasterholt 
vandingsmaskiner.

+

13



At drive et moderne landbrug involverer en 
stor mængde data såsom vejrudsigter og 
jordbundsanalyser, hvilket gør vanding til et 
betydningsfuldt redskab, når det kommer til 
afgrødevækst. Derfor er rettidighed såvel som 
organiseringen af arbejdstimer og maskineri 
en kæmpe faktor sammen med maskinernes 
driftssikkerhed.

Fasterholt holder i årtier. Kombinationen af 
et stærkt stålchassis med højteknologiske 
styresystemer giver fremtidssikrede løsninger. 
En vandingsmaskine af den kaliber er en 
investering, der betaler sig, hvis den anvendes 
og vedligeholdes korrekt.

For at udnytte vandingsmaskinernes fulde 
potentiale prioriterer Fasterholt service og  
levering af reservedele meget højt. 
Virksomheden har mere end 42.000 varer 
på lager, hvilket muliggør en hurtig levering 
af alle slags reservedele. De autoriserede 
og veluddannede, lokale forhandlere i både 
Danmark og over hele Europa sikrer den 
samme service for alle.

Ud over at levere slid- og reservedele udfører 
de lokale forhandlere også service året rundt.  
De kan hjælpe med alt fra den første igang-  
sætning af maskinen til reparationer og den  
efterfølgende og meget vigtige vinterklargøring. 
De er kun et telefonopkald væk.

Punktlighed betyder alt  
både i og udenfor marken

Maskineri ældre end 35 år, som stadig 
virker upåklageligt, er et sjældent syn, 
og endnu mere usædvanligt er det, 
at virksomheden bag kan levere alle 
tænkelige reservedele. Heldigvis er 
det Fasterholts speciale, for jeg kører 
stadigvæk med de to styk TL76, min 
bedstefar købte tilbage i 1990.

�0�D�G�V���%�H�Q�G�L�[�����O�D�Q�G�P�D�Q�G���R�J���D�J�U�R�Q�R�P

��
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�Ç�Ø�Þ�á�Ü�æ�Þ�Ø���æ�ã�Ø�Ö�Ü���Þ�Ô�ç�Ü�â�á�Ø�å
Beskrivelse FM4400 FM4550 FM4800 FM4900 FM5500

Hydraulisk pumpe Enkelt Dobbelt Dobbelt Dobbelt Dobbelt

Stop for højtryk eller lavtryk �� �� �� �� ��

Stop for højtryk og lavtryk + + + + +
Komet Twin Ultra kanon  140/160 140/160 160 160 160

Hydraulisk tvangsstyring af forhjul �� �� �� �� ��

Sporvidde standard, cm 162 180 200 200 200

Mulig sporvidde, cm 162 180 - 225 186 - 225 186 - 225 200 - 225

Forhjul 11,5/80-15,3 13/75-16 13/75-16 400/60-15,5 405/70 R20

Baghjul 320/85 R36 320/85 R36 320/85 R36 420/85 R30 600/65 R28

Elektrisk tromlebremse Trådløs Trådløs Trådløs Trådløs Trådløs

Lygtesæt �� �� �� �� ��

Fødeslange 5 m - 3,5” 5 m - 3,5” 5 m - 3,5” 5 m - 3,5” 5,5 m - 4”

Aluminiumbakke, bagtil + + + �� ��

Stige med platform til kanonen + + + �� ��

�7�U�¨�N�V�W�D�Q�J���P�����5�H�N�V�L�E�H�O�W���V�O�D�Q�J�H�K�M�X�O- - + + ��

Maks. slangelængde, ø100 mm 550 m 675 m - - -

Maks. slangelængde, ø110 mm 450 m 550 m 700 m 850 m -

Maks. slangelængde, ø120 mm - - 650 m 775 m 1100 m

Maks. slangelængde, ø125 mm - - 550 m 650 m 1000 m

Total længde 8,50 m 8,25 m 8,90 m 9,20 m 10,60 m

Højde 3,70 m 3,70 m 4,00 m 4,20 m 4,50 m

Total bredde 2,10 m 2,30 m 2,50 m 2,50 m 2,60 m

Dette gælder for

Vægt uden vand  
Totalvægt med vand

550 m x 
ø100 mm

4.077 kg 
6.985 kg

675 m x 
ø100 mm

4.381 kg 
7.950 kg

675 m x
ø110 mm

5.142 kg 
9.634 kg

800 m x 
ø110 mm

5.819 kg 
11.143 kg

1000 m x 
ø125 mm

8.704 kg 
17.406 kg

��  Standardudstyr

+ Ekstraudstyr

 - Ikke muligt
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For nærmere information om maskiner 
eller lokale forhandlere, kontakt venligst

Fasterholt Maskinfabrik
Ejstrupvej 22, Fasterholt
DK-7330 Brande 

+45 97 18 80 66
mail@fasterholt.dk

fasterholt.dk

Følg os her

Rain smarter,  
be  FASTER

KVALITET · FLEKSIBILITET · KAPACITET D
K

 /
 0

4-
20

26


