
QUALITÉ · FLEXIBILITÉ · CAPACITÉ

Fabricant leader  
mondial d’enrouleurs  
automoteurs
FASTERHOLT MASKINFABRIK



Un fabricant moderne doté 
d’un excellent savoir-faire
Fasterholt Maskinfabrik est une entreprise familiale 
avec de fortes traditions. Nous tenons à venir en  
aide aux agriculteurs, à fournir des produits de  
haute gamme et un service d’excellence.

Le premier enrouleur automoteur a été développé en  
1975 pour répondre à la demande des producteurs 
de pommes de terre locaux qui constataient que les 
irrigateurs existants détruisaient les plantes. L’irrigateur 
FM a résolu ce problème et bien plus encore. 
Certaines de nos idées et solutions originales sont 
encore utilisées aujourd’hui pour que vous profitiez 
d’irrigateurs simples mais efficaces.

La flexibilité est l’un des avantages des irrigateurs 
automoteurs FM. Ces irrigateurs sont conçus pour se 
déplacer selon différentes tracés sur le champ, à la fois 
pour couvrir l’ensemble du champ et pour éviter les 
obstacles. De plus, les irrigateurs peuvent être équipés 
d’un tuyau très long garantissant une utilisation 
complète de la capacité de l’engin.

Notre objectif est d’être le fournisseur 
d’enrouleurs automoteurs préféré des 
agriculteurs, en termes de qualité, de solutions 
innovantes, de gestion efficace de l’eau et de 
service. Cette vision implique un engagement 
fort ainsi que des produits fiables et un vaste 
réseau de revendeurs locaux qualifiés.

Après avoir essayé un irrigateur 
Fasterholt, impossible de revenir 
en arrière !

Jacob Vestergaard est la sixième 
génération d’une famille de producteurs 
de pommes de terre qui possède des 
irrigateurs FM depuis 1975.

“
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Irrigation classique avec un enrouleur 

standard.

Irrigation avec la méthode Fasterholt et 

un enrouleur automoteur. 

La ligne droite n’est pas 
nécessairement le tracé  
le plus efficace

La conduite en courbe - concept unique de Fasterholt - rend 
l’irrigation flexible et efficace. En pratique, les irrigateurs 
automoteurs FM déroulent le tuyau et le récupèrent automa-
tiquement lors du retour à la maison. Cette étape peut être 
réalisée à la fois en ligne droite et en courbes en fonction de 
l’état et de la taille du terrain. Dans l’ensemble, les avantages 
sont infinis et l’irrigation est simple et on ne peut plus facile.

Les irrigateurs automoteurs FM sont dotés de tuyau 
élastiques à parois minces. En plus d’être très flexibles, les 
tuyau contribuent également à une faible perte de pression. 
Les tuyau longs sont également concernés, ce qui est un point 
très important, car le tuyau Fasterholt le plus long dépasse les 
1 000 mètres.

Irriguez avec la méthode Fasterholt pour

• Faire des économies de ressources (main d’œuvre, 
bornes-fontaines, carburant, etc.)

• Éviter facilement les obstacles sur le terrain
• Obtenir une irrigation uniforme
• Réduire les périodes d’inactivité
• Utiliser efficacement le temps d’irrigation
• Couvrir facilement les champs irréguliers
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Leur capacité unique à circuler en courbes rend les 
irrigateurs autonomes Fasterholt très polyvalents.  
Par exemple, un tuyau de 1 000 m sera parfait aussi  
bien pour les longues lignes droites que pour la conduite 
en courbe. Les courbes s’avèrent particulièrement utiles 
pour les champs courts, car la méthode Fasterholt permet 
de réduire le nombre de passages. Par rapport à un 
enrouleur standard, la flexibilité de l’irrigateur FM réduit 
considérablement le travail nécessaire et les périodes 
d’inactivité.

Sur un terrain incliné comme celui-ci, un enrouleur standard a besoin de 8 bornes-fontaines et 8 passages, tandis 
qu’un irrigateur automoteur FM n’a besoin que de 2 bornes-fontaines et 3 passages.

850 m

800 m

720 m

850 m

670 m

470 m

600 m

En remplaçant un enrouleur par 

un FM4900, cet agriculteur a réduit 

le nombre de passages de 53 à 24 
seulement. Ici, l’irrigateur automoteur 

FM était équipé de Raindancer.
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Notre engagement  
qualité
Pour répondre aux exigences supérieures 
de nos machines, les tuyau sont également 
fabriqués au Danemark.

Si l’on compare un tuyau Fasterholt à un tuyau 
provenant d’un enrouleur quelconque, les 
différences sont évidentes. Tout d’abord, les 
parois sont plus fines et deuxièmement, le 
diamètre intérieur est plus grand.

Grâce au plus grand diamètre combiné à une 
turbine très efficace, le besoin en pression à la 

borne-fontaine est plus faible 
sur les irrigateurs FM que 
sur les enrouleurs. Ce qui se 
traduit par une baisse de la 
consommation énergétique.

L’usure du tuyau sur un 
enrouleur automoteur reste très 
limitée, car le tuyau est déroulé 
et remis en place sur le sol, tandis 
qu’un enrouleur tracte tout le chariot à 
canon par le tuyau. 

Comparaison de pression à 50 m3/h

Fasterholt Enrouleur

Tuyau PE (mm) 125/1000 125/1000

Diamètre intérieur (mm) 105,2 97,0

Pression au canon 4,5 4,5

Perte de pression dans la turbine 0,5 1,5

Perte de pression dans le tuyau 2,2 4,0

Pression à la borne-fontaine 7,2 10,0

Depuis que nous avons remplacé nos enrouleurs 
par des enrouleurs automoteurs FM, nous avons  
gagné en efficacité. Les machines effectuent 
moins de passages, mais ces derniers sont plus 
longs, ce qui rend le temps d’irrigation plus 
efficace. En d’autres termes, nous exploitons la  
capacité des irrigateurs et économisons des 
heures de travail et du carburant.

Ole Madsen, propriétaire de Kjargaarden

“
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Irrigateurs 
automoteurs FM

La précision est la clé
Lors du travail dans les champs, la précision est très 
importante pour traiter les cultures le plus délicatement 
possible. Deux des équipements les plus emblématiques 
de Fasterholt, la direction passive hydraulique et 
l’entraînement hydraulique, renforcent précisément cet 
aspect. Cette technologie permet une conduite stable et 
régulière, même dans les courbes. 

Direction passive hydraulique

Les irrigateurs automoteurs FM sont tirés vers l’arrière 
lorsque le tuyau est déroulé. Parallèlement, un système 
de direction passive hydraulique unique garantit que les 
roues avant guident l’ensemble de la machine dans les 
mêmes voies de roues. Ainsi, les irrigateurs FM peuvent 
suivre le tuyau et conduire en courbes parfaites.

Entraînement hydraulique

L’entraînement hydraulique permet de dérouler le tuyau 
à grande vitesse, faisant de l’enrouleur automoteur 
un outil efficace. De plus, l’entraînement hydraulique 
desserre et resserre le tuyau en fonction de la vitesse 
pendant l’irrigation. Cela permet une conduite très précise 
et stable, quelles que soient les conditions du terrain et 
l’humidité. La stabilité et la précision sont des avantages 
considérables dans les courbes, car l’irrigateur suit le 
tuyau, qui est maintenu en place et ne bouge pas dans les 
cultures.
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Des machines de qualité de différentes  
tailles pour chaque besoin
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Quand le soleil tape,  
les canons soulagent !

Irrigation régulière avec un canon Komet 

vu de dessus et de côté, illustrant un 

schéma d’épandage très stable.

En matière d’irrigation, ce n’est pas seulement 
la force musculaire brute qui compte, on parle 
également de la bonne quantité d’eau au bon 
moment. Fasterholt a choisi d’utiliser les canons 
d’irrigation à grand volume de Komet en raison de 
leur portée de projection et de leur distribution  
d’eau exceptionnelles.

• Irrigation régulière avec un schéma 
d’épandage stable

• Frein autoréglable en fonction de  
la pression et du volume d’eau

• Efficacité d’irrigation élevée grâce à la taille 
uniforme des gouttelettes

• Distribution optimale garantit que les 
chevauchements sont minimisés

• Buse longue à rétrécissement lent
• Réglage simple de la vitesse de rotation
• Réglage rapide à 360°
• Fabricant européen
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FASTER Rain améliore l’ensemble 
de l’écosystème 
de la consommation d’eau à l’utilisation des ressources,  
en passant par l’ergonomie

FASTER Rain est un outil de planification 
révolutionnaire développé en interne pour l’irrigation 
des champs à l’aide d’enrouleurs automoteurs. Grâce 
à des fonctionnalités telles que la gestion de flotte 
en temps réel, le démarrage et l’arrêt à distance, le 
volume d’eau et l’irrigation par zone, l’irrigation des  
champs devient plus efficace et plus facile à gérer.  
Toutes les fonctionnalités sont gérées via l’application 
fournie et les modifications peuvent être effectuées  
à distance à tout moment et en tout lieu. 
 

• Consommation d’eau optimisée et adaptée 
• Consommation de carburant et d’énergie 

réduite
• Haut niveau de flexibilité avec fonctions  

de minuterie et télécommande
• Interfaces utilisateur intuitives dans  

tout le système
• Une quantité d’eau et des heures de 

fonctionnement identiques couvrent  
des zones plus vastes

• Pas de déplacements inutiles sur le terrain
• Contribution à la transition écologique

L’application intuitive FASTER Rain est 
disponible pour Android et iOS sur 

téléphone portable et tablette.

Wi-Fi
Cloud
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Gagnez du temps et  
dansez sous la pluie
Raindancer Pro est un module complémentaire 
pour les irrigateurs FM permettant de gérer et 
de surveiller l’irrigation agricole en continu. Le 
système dispose d’une application conviviale et 
d’un portail Web offrant un aperçu de l’irrigation 
agricole en cours et affichant des outils de 
planification pour les activités d’irrigation à 
venir. Avec l’accessoire de Contrôle Sectoriel, 
l’irrigation agricole peut être adaptée avec 
précision à des secteurs définis avec des limites 
de champs, des pistes cyclables, des routes, etc.

• Base de données avec activités d’irrigation 
enregistrées

• Planification des activités d’irrigation à venir
• État et emplacement de la machine

Options du Contrôle Sectoriel

• Aucune zone irriguée deux fois
• Irrigation sur les zones prévues uniquement

Avec Raindancer Pro et le Contrôle Sectoriel, plus besoin 

d’être sur le qui-vive, le système gère parfaitement 
l’irrigation et respecte les limites définies.

1 2

3
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Distribution d’eau  
efficace et précise
sur 90 mètres

En ajoutant un ensemble d'ailes de 18 mètres 
de large aux enrouleurs automoteurs FM, 
vous pouvez irriguer une zone de 90 mètres. 
Les ailes assurent une distribution uniforme 
de l’eau car elles sont très fermes et stables 
grâce à leur construction solide. Les ailes sont 
faciles à contrôler grâce à un système de pliage 
hydraulique, qui permet une largeur de transport 
de seulement 3 m. Chaque aile est équipée d’un 
canon d’irrigation Komet sur sa pointe. 

• Faible sensibilité aux conditions venteuses
• Spectre de gouttelettes supérieur
• Portée de projection constante
• Couverture de zone plus étendue
• Répartition uniforme de l’eau
• Irrigation douce pour les cultures sensibles

Irrigation douce avec répartition 

uniforme de l’eau, adaptée à 
tous les types de cultures.
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Principales  
fonctionnalités

Un enrouleur automoteur FM est un produit 
haut de gamme qui offre de nombreuses 
fonctionnalités. Les meilleures d’entre elles 
vous sont présentées ci-après. Pour un aperçu 
complet, veuillez consulter notre page d’accueil 
ou votre revendeur Fasterholt local.

Kit de lubrification automatique  
pour guide de tuyau
Assure la lubrification automatique de l’arbre 
de trancannage et du guide de tuyau.

Le Cadre A pour le déploiement de  

l'irrigateur automoteur
L’attelage à la machine est facile, que ce soit 
par commande hydraulique ou par câble.
Le Cadre A est compatible avec tous les 
irrigateurs automoteur FM donc il faut un 
Cadre A par tracteur.

Kit de lubrification par convoyage  
pour paliers principaux
Lubrification facile du palier principal depuis  
le niveau du sol.

Kit de commutation entre la pression 

positive et la pression négative
Pour une adaptabilité totale aux différents 
systèmes de pompage, l’irrigateur peut être 
équipé d’un kit lui permettant de s’arrêter en 
cas de pression positive ou négative.

+

+

✔

+

+

Équipement de série

Équipement optionnel

+
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✔

Frein électrique pour roue
Pour contrôler à distance le freinage de la 
roue. Vous avez la possibilité, par exemple, de 
monter un frein électrique depuis le tracteur.

Les freins pneumatiques
Un système de freinage à air à deux voies, 
effectif sur les quatre roues conforme aux 
normes de sécurité en vigueur.

Débitmètre
Pour mesurer le débit d’eau, deux modèles 
DN80 et DN100 sont disponibles.

+

Dévidoir
Le dévidoir permet de s’assurer du bon suivi 
du tuyau par l’irrigateur pour une conduite 
unique dans les courbes. 

✔

Protection en caoutchouc pour  

arbre de trancannage
Cette protection en caoutchouc s’avère 
particulièrement utile pour protéger l’arbre de 
trancannage dans les cultures hautes.

+

Télécommande pour freins  

électriques
Pour commander les freins électriques à 
distance, depuis le tracteur, par exemple.  
La même télécommande peut être utilisée 
pour plusieurs irrigateurs FM. 

+

✔
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L’agriculture moderne s’appuie sur de 
nombreuses données, telles que les prévisions 
météorologiques et les analyses de sol, faisant  
de l’irrigation un outil important pour la croissance 
des cultures. Par conséquent, la ponctualité, 
l’organisation des heures de travail et des 
machines sont des facteurs essentiels, tout 
comme la fiabilité des machines.

Les irrigateurs FM durent des décennies. Le 
châssis en acier robuste associé aux systèmes 
de contrôle haute technologie sont la garantie 
d’une solution à l’épreuve du temps. Un irrigateur 
avec un tel niveau de performance est un 
investissement qui sera rentabilisé s’il est  
utilisé et entretenu correctement.

Pour exploiter pleinement le potentiel de 
votre irrigateur, Fasterholt a fait du service 

et de la livraison de pièces de rechange une 
priorité absolue. L’entreprise conserve plus 
de 42 000 articles en stock, ce qui permet une 
livraison rapide d’une large gamme de pièces 
de rechange variées. Nos revendeurs locaux 
agréés et entièrement formés, répartis dans 
toute l’Europe, garantissent un niveau de service 
identique à tous nos clients.

En plus de la livraison de pièces d’usure et de 
rechange, nos revendeurs locaux assurent 
également l’entretien tout au long de l’année. 
Ils peuvent vous aider dans tous les domaines, 
depuis la présentation de la machine à la mise en 
service de l’irrigateur, jusqu’à la réalisation des 
réparations et de l’entretien hivernal ultérieur et 
nécessaire. N’hésitez pas à les appeler !

La ponctualité est primordiale, 
sur et en dehors des champs

Il est rare de voir des machines de 
plus de trente-cinq ans fonctionner 
encore parfaitement, et il est encore 
plus inhabituel qu’une entreprise 
fournisse toutes les pièces de 
rechange possibles et imaginables. 
Heureusement, Fasterholt en est 
tout à fait capable, car je compte 
sur les deux TL76 que mon grand-
père a achetés en 1990 !

Mads Bendix, agriculteur et agronome

“
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Spécifications techniques
Description FM4400/H FM4550/H FM4800H FM4900H FM5500H

Pompe hydraulique Simple Double Double Double Double

Arrêt en cas de haute ou  
basse pression

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arrêt en cas de haute et  
basse pression + + + + +

Canon à pluie Komet  
Twin Ultra 140/160 140/160 160 160 160

Direction passive hydraulique 
pour les roues avant

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Largeur de voie standard, cm 162 180 200 200 200

Largeur de voie possible, cm 162 180 - 225 186 - 225 186 - 225 200 - 225

Roues avant 11,5/80-15,3 13/75-16 13/75-16 400/60-15,5 405/70 R20

Roues arrière 320/85 R36 320/85 R36 320/85 R36 420/85 R30 600/65 R28

Frein pour roue Électr. sans fil Électr. sans fil Électr. sans fil Électr. sans fil Électr. sans fil

Éclairage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tuyau d’alimentation 5 m - 3,5 po 5 m - 3,5 po 5 m - 3,5 po 5 m - 3,5 po 5,5 m - 4 po

Plateau en aluminium, arrière + + + ✔ ✔

Échelle avec plate-forme  
pour canon + + + ✔ ✔

Barre d’attelage avec dévidoir 
de tuyau flexible - - + + ✔

Longueur maximale du tuyau, 
ø100 mm 550 m 675 m - - -

Longueur maximale du tuyau, 
ø110 mm 450 m 550 m 700 m 850 m -

Longueur maximale du tuyau, 
ø120 mm - - 650 m 775 m 1 100 m

Longueur maximale du tuyau, 
ø125 mm - - 550 m 650 m 1 000 m

Longueur totale 8,50 m 8,25 m 8,90 m 9,20 m 10,60 m

Hauteur 3,70 m 3,70 m 4,00 m 4,20 m 4,45 m

Largeur totale 2,10 m 2,30 m 2,50 m 2,50 m 2,60 m

Applicable à

Poids sans eau  
Poids total avec eau

550 m x 
ø100 mm

4 077 kg 
6 985 kg

675 m x 
ø100 mm

4 381 kg 
7 950 kg

675 m x
ø110 mm

5 142 kg 
9 634 kg

800 m x 
ø110 mm

5 819 kg 
11 143 kg

1 000 m x 
ø125 mm

8 704 kg 
17 406 kg

✔ Équipement de série

+ Équipements optionnels
 - Pas possible
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Pour plus d’informations  
sur les revendeurs locaux,  
veuillez contacter 

Fasterholt Maskinfabrik

Ejstrupvej 22, Fasterholt
DK-7330 Brande 

+45 97 18 80 66
mail@fasterholt.dk

fasterholt.dk

Suivez-nous pour  

plus d’actualités

QUALITÉ · FLEXIBILITÉ · CAPACITÉ

Rain smarter,  
be FASTER
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https://www.facebook.com/p/Fasterholt-Maskinfabrik-AS-100063538362053/?locale=da_DK
https://www.linkedin.com/company/fasterholt-maskinfabrik-a-s/
https://www.instagram.com/fasterholt_maskinfabrik
https://fasterholt.dk/fr

